Potsdam, 7. November 2017

Bericht

des Arbeitskreises Bahnpolitik

zur Verkehrsministerkonferenz am 9./10. November 2017 in Wolfsburg

TOP 5.3 Bahnsteighohen

Die Fortschreibung des Bahnsteighdhenkonzeptes 2011 war bereits Gegenstand der
Beschlisse zu jeweils TOP 5.3 der letzten Sitzungen des Arbeitskreises Bahnpolitik am
7. Marz 2017 und der GKVS am 29. und 30. Marz 2017. Inzwischen hat DB Station &
Service AG das Konzept konkretisiert und dabei die Auswirkungen auf Bahnhofe mit
anderen Bahnsteighdhen als 76 cm U. SO verdeutlicht. Das Konzept basiert im Wesent-

lichen auf folgenden Regeln:
- Die Bahnsteighohe auf einer Linie soll einheitlich sein.

- Die EBO-Regelbahnsteigh6hen sind 76 cm u. SO bzw. 96 cm 0. SO fur Halte der
Stadtschnellbahnsysteme. Auf Strecken in Ballungsraumen und auf Hauptkorri-
doren mit Fernverkehr oder anderem Uberregionalem Verkehr (,Hauptnetz®) soll

es keine Ausnahmen von den EBO-Regelbahnsteighohen geben.

- Durch die Separierung von Strecken soll keine zusatzliche Infrastruktur entste-

hen.

- Ausnahme: Bahnsteighdhen von 55 cm . SO sind nur zulassig in separierten
Regional-Nahverkehrsnetzen bzw. an Regional-/Nahverkehrslinien, wo bereits

die Mehrzahl der Bahnsteige mit 55 cm U. SO errichtet wurde.

Die DB Station & Service fuhrte Gesprache mit den einzelnen Bundeslandern, in denen
sie das neue Konzept vorstellte und die spezifischen Umsetzungsschwierigkeiten der
Lander besprach. Fur den 20. Oktober 2017 lud der Bund zu einem gemeinsamen Ge-
sprach zwischen Bund, DB Station & Service und den Landern ein. Das Gesprach wur-
de im Hinblick auf die Befassung der Verkehrsministerkonferenz mit dem Thema ver-

schoben.
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Die Lander fordern weitere Freiraume fur individuelle Losungen flr Bahnsteige mit einer

Hohe von 55 cm U. SO bzw. mit einer Hohe von 76 cm U. SO bei Stadtschnellbahnen.

Dem liegen unter anderem folgende Argumente zugrunde:

Zwischen den Landern und der DB wurden weitgehend individuelle Landerkon-
zepte vereinbart, die in den Landern Grundlage der Férderung und des Einsat-
zes von Investitionen sind. Die vom Bund beabsichtigte Neuausrichtung wirde
bereits getatigte Investitionen entwerten und bereits planfestgestellte Vorhaben
in Frage stellen.

Die Lander werden ggf. Férdermittel zurlckfordern, wenn durch eine unabge-
stimmte Umstellung der Zielhdhe Investitionen der Lander entwertet werden.

Ein striktes Anwenden der in dem Bahnsteighohenkonzept genannten Kriterien
wulrde die an zahlreichen Stationen bereits erreichte Barrierefreiheit auf Jahre
wieder beseitigen.

Wichtige Besonderheiten in den Landern wie die grenziberschreitenden Verkeh-
re wurden in dem Konzept nicht berucksichtigt. Die Auswirkungen laufender Pro-
jekte z.B. des BVWP wurden nicht betrachtet.

Umsetzung und Kosten des Konzepts sind in den Uberlegungen des Bundes und
der DB Station & Service AG bisher vollig ausgeklammert. Die Neuausrichtung
wurde zu einer Steigerung der Infrastrukturkosten und womdoglich kumuliert zu
einer Nutzenminderung fuhren. Zudem muss geklart sein, wie mit den Bahnstei-
gen mit weniger oder gleich 38 cm 1. SO umgegangen wird. Hierzu wurde der
Bund bereits im GKVS-Beschluss vom 29.3.2017 gebeten darzulegen, wie im
Fall einer flachendeckenden Umstellung auf eine Zielhdhe 76 cm die zukunftige
Bedienung der zahlreichen Stationen mit einer Bahnsteighohe unter 38 cm erfol-
gen soll.

Die Schaffung von Infrastruktur ist haufig billiger und/oder schneller realisierbar
als die Umstellung zahlreicher Bahnsteige von 55 auf 76 cm U. SO; daher darf
die Schaffung zusatzlicher Infrastruktur zur Sicherung der Separierbarkeit kein
Tabu sein.

Das Konzept hat in seiner konkreten Ausgestaltung Mangel (z.B. wurden im Ein-
zelfall separierbare Bahnhofen als nicht separierbar eingestuft) und sollte hin-
sichtlich seiner Grundannahmen Uberdacht werden (Abgrenzung des Hauptnet-

zes), insbesondere im Hinblick auf das Ziel Barrierefreiheit.
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